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О холдинге EVE 
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EVE — компания, предлагающая комплексные решения как для пользовательского 

рынка  батарей и аккумуляторов, так и для кастомизированных проектов

FANSO – бренд № 1 в России в сфере гражданского 

приборостроения

20162002
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Обзор

• EVE, совместно с FANSO, ведущий поставщик первичных литиевых батарей 
и литий-ионных батарей в мире

• Сегодня EVE Energy FANSO создали глобальную сеть продаж и обслуживания по всему миру

• 9 производственных площадок: от Китая до США

Количество 

сотрудников

30,000+
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Литиевые первичные 

батареи
Литий-полимерный 

перезаряжаемые ячейки

Системы хранения 

энергии и 

электромобили

Пользовательские 

батареи

Призматические 

NCM

Паучи NCMПризматические

LFP

Системы хранения 

энергии

Цилиндрические 

литий-ионные ячейки

Цилиндрические 

ячейки

Линейка поставок. ХИТ для любого применения
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Более 1 млн. шт. 

продано в 2022г.

Диоксид-

марганцевая

CR123A
Полностью 

автоматизированное 

производство

Длительный срок 

службы – до 10 лет

Подходит для импульсных 

режимов

Более 600 тыс. шт. 

продано в 2022г.

Тионил-

хлоридная

ER14250 Полностью 

автоматизированное 

производство

Низкий cаморазряд <1% Идеально для счетчиков 

электроэнергии

Более 100 тыс. шт. 

продано в 2022г.

Тионил-

хлоридная

ER34615 Полностью 

автоматизированное 

производство

Импульс 

до 3500 mА

Длительная работа 

счетчиков газа

Популярные батарейки. Почему №1 в России 

http://www.electronshik.ru/
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Бобинная конструкция 

Безопасное использование

Тионил-хлоридные

ER14250V и 

ER14505V
Стандартная 

ёмкость

Подходит для 

импульсных режимов

Увеличенная емкость

Диоксид-

марганцевая

CR123AH Постоянный ток 

потребления <2mA

Температурные режимы от 

-40 до + 70˚С

Ёмкость стандартная

Срок службы - дольше

Тионил-хлоридные

ER26500С и 

ER34615С Рассчитана на меньший 

постоянный ток разряда

Рассчитана на меньший 

импульсный ток разряда

Новинки от EVE FANSO. Почему стоит обратить внимание
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Подходят для всех применений

• Системы хранения энергии

• Электроавтомобили

• Девайсы IoT

• Бытовое применение (инструменты, пылесосы)

• Смарт-колонки, наушники

• POS-машины

Цилиндрические 

паучи

Призматические 

паучи

Цилиндрические

ячейки

Батарейные

сборки

Bean

ячейки

Разнообразие химических 

систем ячеек

• LPO

• NCM

• IFR, ICR, INR

• LP

Эксклюзивно EVE. Аккумуляторы

Различные формфакторы ячеек

• Цилиндрические

• Призматические

• Паучи

• Bean

Соответствие международным стандартам*

• UL1642

• CB(IEC62133)

• UN38

• CQC(GB31241)

• KC, BIS

http://www.electronshik.ru/
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Одним из самых популярных аккумуляторов является ячейка 

типоразмера 18650 различных химических систем 

Преимущества использования ячеек EVE

• Высокая плотность энергии – до 285 Втч

• Макс. постоянный разряд 50А и макс. импульсный разряд 100А

• Высокая степень безопасности и соответствие CB, UL1642, UN38.3

• Длительный срок службы 

• Заряд от 0 до 45˚С, разряд от -20 до 60˚С

EVE Energy произвели более 1,2 млрд. ячеек 18650

Эксклюзивно EVE. Цилиндрические аккумуляторы

http://www.electronshik.ru/
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Широта модельного ряда

• Стандартные

• Импульсные – стандартная ёмкость, повышенный 

импульсный ток

• Высокотемпературные – диапазон от -40 до +125˚С

Глюкометр

Сигнализация

Термометр

Датчики

Требования

• Срок службы до 5 лет

• Широкий температурный 

диапазон

• Рекомендуем CR2450HT, 

• CR2032HT

Требования

• Срок службы до 3 лет

• Стандартный температурный 

диапазон

• Рекомендуем CR2450, CR2032

Требования

• Срок службы до 3 лет

• Рекомендуем CR2032HT

• Широкий температурный 

диапазон

Требования

• Срок службы до 2 лет

• Рекомендуем CR2032, CR1220

• Стандартный температурный 

диапазон

Рынки применения

• IoT

• Безопасность автомобилей

• Медицинские девайсы

Эксклюзивно EVE. Таблеточные батарейки 
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Рекомендуем

Использовать сборку с 

суперконденсатором

для увеличения срока службы

Требования

• Срок службы ~ 8 лет

• Рекомендуем ER14250H

• Широкий температурный диапазон

Электросчетчики Счетчик воды

ТеплосчетчикСчетчик газа

Требования

• Срок службы до 6 лет

• Рекомендуем ER14250H

• Широкий температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 8 лет

• Рекомендуем 

ER34615H+суперконденсатор

• Широкий температурный диапазон

Требования

• Срок службы до 4 лет

• Рекомендуем 

ER+суперконденсатор

• Широкий температурный диапазон

Почему EVE Energy Fanso

• Длительный срок службы

• Низкий саморазряд

• Надежность и безопасность  (ATEX, EN60079-11)*

• Широкий диапазон рабочих температур от – 40 до +85˚С

Продукты и рынки: умный учёт вместе с FANSO
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Почему EVE Energy Fanso

• Стабильность характеристик, длительный срок службы

• Высокая плотность энергии

• Надежность и безопасность (CCCF, VDC, UL)*

• Широкий диапазон рабочих температур от – 40 до +85˚С

Датчик дыма

Газоанализатор

Дверной 

звонок

Датчик протечки

Требования

• Срок службы ~ 8 лет

• Рекомендуем CR123A, CR17450, CR9V

• Стандартный температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 3 года

• Рекомендуем СR123A, CR14335

• Стандартный температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 2 года

• Рекомендуем CR2032, CR123A

• Стандартный температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 3 лет

• Рекомендуем CR2032, CR123A

• Стандартный температурный диапазон

Рекомендуем

Использовать сборку с 

суперконденсатором для 

увеличения срока службы

Продукты и рынки: умный дом вместе с FANSO
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Рекомендуем

Использовать сборку с 

суперконденсатором для 

увеличения срока службы

Требования

• Срок службы до 2 лет

• Рекомендуем CR2032, CR1220

• Стандартный температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 5 лет

• Рекомендуем Li/MnO2 pouch cell, ER14505+суперкап

• Широкий температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 3 года

• Рекомендуем CR123A, ER14505+суперкап

• Широкий температурный диапазон

Требования

• Срок службы ~ 3 года

• Рекомендуем ER34615+суперкап, CR123A

• Широкий температурный диапазон

Сигнализация

Трекер животных

Автотрекер

Трекер контейнеров

Почему EVE Energy Fanso

• Подходит для импульсных режимов использования

• Стабильная работа при перепадах температур

• Надежность и безопасность (UN38.8, UL1642, ATEX)*

• Широкий диапазон рабочих температур от – 40 до +85˚С

Продукты и рынки: умный трекинг вместе с FANSO
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• GPS-трекеры/маяки

• Беспроводные датчики сигнализации

• Беспроводные устройства сбора и передачи данных

• Датчики промышленного интернета вещей (IIoT)

Особенности GSM-устройств:

• Режим работы с импульсами тока сотни мА/единицы А

длительностью сотни мсек/единицы сек.

• Широкий температурный диапазон эксплуатации  (-40…60°С)

• Наличие вибрации (в некоторых применениях)

GSM-устройства

http://www.electronshik.ru/
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Основные типы цилиндрических литиевых ХИТ

Li-SOCl2

(Литий-

тионилхлорид; 

3,6 В)

Бобинная

Li-MnO2

(Литий-

диоксидмарганец; 

3,0 В)

Спиральная

Li-SOCl2 Li-MnO2

Бобинные (макс. энергия)

ERxxxxH СRххххH

Максимальная удельная энергия Максимальная удельная энергия

Невысокий разрядный ток Невысокий разрядный ток

Спиральные (макс. мощность)

ERxxxxM СRххххЕ(A)

Высокая удельная энергия Высокая удельная энергия

Высокий разрядный ток Высокий разрядный ток 

Ограниченная виброустойчивость Ограниченная виброустойчивость

Темп. диапазон -55…85°С Темп. диапазон -40…70°С

Пассивация

http://www.electronshik.ru/
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У кого же больше?

ER26500M/S   Литий-тионилхлоридный спиральный

CR26500E/S   Литий-диоксидмарганцевый спиральный

• Ёмкость  6000 мАч

• Темп. диапазон -55…85°С

• Ограниченная виброустойчивость

• Пассивация

• Ёмкость  5000 мАч

• Темп. диапазон -40…70°

• Ограниченная виброустойчивость

ER26500H/S   Литий-тионилхлоридный бобинный

• Ёмкость  9000 мАч

• Темп. диапазон -55…85°С

• Пассивация

http://www.electronshik.ru/
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Шаг влево, шаг вправо. Батарейка в диапазоне тока

Ограничение по аноду
(саморазряд и пассивация)

Максимальная 

емкость

Ограничение по катоду (снижение 

площади взаимодействия)

При больших токах разряда происходит 

загрязнение пористой структуры катода 

продуктами химической реакции.

Это ведёт к дополнительному расходу 

катодного материала и снижению 

эффективности катода

ER26500H

ER26500M

CR26500E

Зависимость ёмкости от тока

При малых токах разряда происходит 

дополнительный расход анодного 

материала (лития) на восстановление 

пассивационного слоя и саморазряд.

Вывод: тестирование в жёстком режиме не даст 

корректного результата, но может дать 

противоположный результат

http://www.electronshik.ru/
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Шеф, всё пропало, всё пропало! Заменили батарейку …

Пассивация отсутствует. Нормальная работа

Устройство: Uпит =3 В/Iпотр =150 мА

Пассивация присутствует. Нормальная работа

Пассивация присутствует. Возможен сбой в работе Пассивация глубокая. Работа невозможна

3 В 3 В

3 В 3 В

http://www.electronshik.ru/
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Пассивация. Что это такое?

Минусы пассивации

• Пониженное напряжение при 

подключении нагрузки

• Необходимость в активации 

элемента 

• Пассивации подвержены литий-тионилхлоридные элементы всех производителей!

• Процесс пассивации зависит от условий хранения и эксплуатации элемента! Ускоряется с ростом 

температуры.

Пассивация - образование изолирующей плёнки хлорида лития на поверхности литиевого анода.

Плюсы пассивации

• Низкий саморазряд

• Длительный период хранения

Пассивационный слой

(хлорид лития)

http://www.electronshik.ru/
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Пассивация и импульсный режим работы устройства

Для устройства работающего в импульсном режиме – может произойти сбой в работе .

Если при первом импульсе устройство не зависло, то работа может возобновиться при втором-третьем импульсе.

Важно! После каждого импульса разрушающего пассивационный слой происходит процесс восстановления пассивационного

слоя с дополнительным расходом лития.

Вот кто ворует ёмкость у нашей батарейки!

http://www.electronshik.ru/
mailto:msk@compel.ru


Оптовая поставка msk@compel.ru 

Л
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т

Анод Катод

Пассивационный

слой
Сепаратор

Депассивация или активация

Нагрузка

Пассивационный

слой

Под  действием протекающего тока изолирующая плёнка разрушается!

Для активации элемента его необходимо на определённое время нагрузить 

резистором.

Важно! НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ

Если батарейка хранилась более 3-6 месяцев, то на эффект пассивации уже 

следует обращать внимание.

ГОСТ Р МЭК 60086-1-201 “Батареи первичные 

Часть 1. Общие требования”

Активация элементов P-системы 

http://www.electronshik.ru/
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Как уменьшить последствия пассивации

1. Элемент должен постоянно или периодически разряжаться определённым током.

(режим дополнительного разряда зависит от реального профиля работы устройства; проконсультироваться с производителем).

2. В схеме предусмотреть суперконденсатор (обратить внимание на ток утечки).

с суперконденсатором

• уменьшение просадки напряжения при низкой температуре 

• выше эффективность использования энергии батарейки

Плюсы (в импульсном режиме)

• выше стоимость

И что сыграет больше – сразу сказать сложно. Нужен детальный расчёт/эксперимент

Плюсы могут перевесить минус!

Минусы
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Работа в диапазоне температуры. На что обратить внимание?

На примере батарейки CR123A

Табличные данные в даташите указаны при нормальных условиях +20…25°С 

(оптимальный режим)

Важно! В диапазоне температуры необходимо пользоваться графиками

1. Полезная ёмкость под действием температуры и тока разряда может изменяться до 2 раз

(от 700 до   1500 мАч). 

2. Просадка напряжения может достигать 0,5-0,8 В (в зависимости от тока)

3. Максимальный ток разряда может отличаться до 3 раз (от 300 мА до 1000 мА).

4. При повышенной температуре можно иметь больший разрядный ток при меньшей просадке              

напряжения, но возрастает саморазряд.

Для литий-тионилхоридных:

При повышении температуры возрастает саморазряд и усиливается пассивация, что в итоге может 

привести к падению ёмкости в долгосрочной перспективе. Особенно важно для спирального типа.

Уделить особое внимание при использовании при температуре выше 45°С и повышенном токе

http://www.electronshik.ru/
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Чем опасна вибрация для литиевых батареек

В процессе химической реакции образуется хлорид лития или диоксид-марганца в виде 

кристаллов, которые способны повредить сепаратор при определённой вибрации.

Важно! Повреждение сепаратора – это внутреннее КЗ.

Автопром:

• Периодические вибрации

• Возможность попадания в нештатную ситуацию

• Отраслевая сертификация готовых устройств

Важно!

FANSO не рекомендует в автомобилях, использовать батареи спиральной конструкции

из-за возможности возгорания в нештатных ситуациях, в условиях повышенной температуры

или вибрации.

Свежая 
батарейка

Частично 
использованная

Севшая 
батарейка

ГОСТ Р 50905-96 “Автотранспортные средства. 

Электронное оснащение”

В таких приложениях рекомендуется использовать батареи бобинной конструкции

и добавлением суперконденсатора для повышения импульсов тока.
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Наш выбор

Если импульсный ток устройства гарантировано не превышает амплитуду и длительность для литий-тионилхлоридной батарейки ERххххH , 

то этот вариант будет лучшим для любых условий. Если устройство не подвергается вибрации, то можно рассматривать 

и спиральный тип ERххххM. (во всех случаях необходимо принять меры по недопущению пассивации).

Поскольку в GSM-устройствах такой режим работы практически невозможен, то более подходящей батарейкой становятся :

1. Литий-диоксид марганцевая батарейка спиральной конструкции (СRххххЕ(A))

• Высокое значение импульсного тока

• Продолжительная длительность импульса

• Отсутствие пассивации

Плюсы

• Заметная зависимость напряжения от температуры

Минусы

2. Если есть требования повышенной безопасности, то следует рассматривать литий-тионилхлоридную батарейку бобинной конструкции

(ERххххH) с суперконденсатором. 

• Безопасность

• Максимальная длительность работы

• Выше эффективность

• Меньшая зависимость напряжения от температуры

Плюсы

• Более высокая начальная стоимость

Минусы
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Просчитать оптовую поставку или заказать образцы поможет ваш

менеджер Компэл или специалист по адресу msk@compel.ru
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